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1) Inserire la paratia nelle guide fisse.

Montare le paratie è un’operazione semplice e veloce che si può fare in sole 3 mosse.

3) Abbassare la leva azionatrice.2) Portare la paratia in posizione verticale ancorando i 		
	 rulli alla guida fissa.
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Manutenzione della paratia stagna
1) Dopo ciascun evento lavare con acqua dolce le guarnizioni, verificare che non sia stata 
compromessa la loro morbidezza ed elasticità, che siano perfettamente incollate alla paratia e 
che se sollecitate a pressione, una volta rilasciate, riacquistino il loro volume.
2) All’inizio e alla fine di ogni periodo di allagamento: ingrassare leve, rulli eccentrici e boccole, 
verificare il perfetto incollaggio delle guarnizioni alla paratia d’acciaio, ingrassare tutte le guarnizioni.

3) Quando la paratia non viene utilizzata: riporla lontano da fonti di calore (potrebbero seccarsi le 
guarnizioni), proteggere le guarnizioni avvolgendole con della pellicola trasparente tipo Domopack.

N.B. Ogni qual volta venga utilizzata la paratia stagna, è indispensabile prima dell’uso ingrassare 
bene la parte inferiore delle guide fisse e delle guarnizioni verticali.
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